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URCENI Odstranuje barevné organické skvrny: od vina, nealkoholickych népoijl (kavy, ¢aje atd)

Pronika hluboko do materialu.
Specialné vyvinuty pro odstranéni skvrn z prirodniho kamene povrchy (mramor, travertin, aglomeraty..)

PREDNOSTI M Skt e : . P
Pouziti na prirodni kamen s lestenym povrchem, ktery neposkodi.
Idealni pro nizkoabsorpcni keramické povrchy (mrazuvzdorné keramické dlazby, texturované dlazby..)
Nefedi se: pfipraveny na pouziti
Aplikace: S mirunes
1. pred pouzitim dobfe protfepejte \ 14
2. aplikujte na skvrnu - zabezpecte Uplné prekryti skvrny S @
NAVOD 3. pockejte zda skvrna Uplné zmizi '
4. zbytky odstrante houbickou
Velmi odolné skvrny na mramorovych povrchach odstranite aplikaci FilaSR/95 na skvrnu, vydrhnéte
hrubou houbickou dfiv nez zaschne. Postup zopakujte jesté jednou.
UPOZORNENI: tento produkt odbarvuje tkaniny
SPOTREBA nespecifikovatelnd
BALENI 75 ml - 12 ks v baleni
Obsahuje: neidnové povrchové aktivni latky <5%, chlérové bélidlo ne méné jak 5%, ale max. <15%,
5% aktivniho chloru.
INFO
Vzhled: viskozni kapalina  Barva: svétle - zlutd Zapach: charakteristicky, Stiplavy
Hustota: 1.16 kg/litr pH: 13
Doba trvanlivosti neomezena. Skladovaci teplota od 5°C do 30°C. Aplikacni teplota od 10°C do 30°C.
Symbol: St. Andrew Cross - upozornéni na riziko
Rizika: drazdi o¢i a k(Zi. Nebezpeti vazného podkozeni o&i. Uvolfiuje drazdivy plyn.
BEZPECNOST

Bezpecnostni upozornéni: Uchovavejte mimo dosah déti. V pfipadé kontaktu s o¢ima okamzité
dikladné oplachnéte vodou a vyhledjte 1ékafskou pomoc. PouZivejte vhodny ochranny odév a ochranu
oli/tvari. Mistnost dikladné vétrejte. Pii poZiti okamzité vyhladjte IékaFskou pomoc a ukaZte obal anebo
etiketu.
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